[bookmark: _GoBack]ДОДАТОК 2
до Тендерної документації
Технічні, якісні та кількісні характеристики
Код ДК 021:2015:34350000-5«Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» (Шини)
Очікувана вартість закупівлі – 100 000,00 грн.  з ПДВ
1. Детальний опис предмета закупівлі:
1.1. Специфікація:
	№ з/п
	Назва продукції
	НД, ДСТУ, ГОСТ, ТУ
	Індекс швидкості не менше*
	Індекс навантаження не менше*
	Од. виміру
	Кількість

	1.


	Шина 225/70 R15С   TL XL
Тип ТЗ: вантажний.
Тип протектора: літо
	ДСТУ 8816:2018
	S або А8
	112/110
	шт.
	4

	2.
	Шина 225/70 R 15C  TL XL
Тип ТЗ: вантажний.
Тип протектора: Зима
	ДСТУ 8816:2018
	S або А8
	112/110
	шт.
	4

	3.
	Шина 9.00 R16 ТТ PR10
Тип ТЗ: причіпна техніка.
Тип протектора: всесезонний.
Камерна шина: наявна
	ДСТУ 4140:2020
	К або А6
	125
	шт.
	4

	4.
	Шина 9.00 R20   TТ PR16
Тип ТЗ: спецтехніка.
Тип протектора: всесезонний.
Камерна шина: наявна
	ДСТУ 4140:2020
	К або А6
	144
	шт.
	2


*Зазначається чіткий показник запропонованого товару.

1.2.Технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження.
-	Гумові пневматичні шини повинні відповідати технічним вимогам та характеристикам вказаним у Специфікації;
-	Товар, що постачається, повинний бути обов’язково  того ж найменування та у тій же кількості, які вказані  в Специфікації;
-	Гумові пневматичні шини повинні мати заводську упаковку;
-	Гумові пневматичні шини  повинні мати відповідне маркування;
-	Гумові пневматичні шини повинні бути обов’язково новими, рік виготовлення не раніше 2025 р.
-	Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.
-	Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.
-	Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.
-	При постачанні товару обов’язково повинні бути надані наступні документи: паспорт якості або сертифікат якості виробника на продукцію у разі відповідних вимог законодавства України.
-	Гумові пневматичні шини не повинні мати зовнішніх  пошкоджень, та сліди монтажу бувшого у використанні. 
Транспортування товару проводиться за рахунок переможця
