Додаток 2
    до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
(ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ)
Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015:50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» (Послуга з поточного ремонту і технічного обслуговування автобуса Hyundai H – 350, державний номер ВЕ 8814 СЕ).
Орієнтована вартість закупівлі  35 000,00 грн. (Тридцять п`ять тисяч гривень 00 копiйок) в тому числі ПДВ.
Послуги повинні відповідати вимогам „Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів”, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.14 р. № 615, порядку їх проведення, визначеному Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим наказом Міністерства транспорту України № 102 від 30.03.1998 р. та інструкцій заводів - виробників ДТЗ.

Учасник повинен надавати послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, перелік яких наведений в таблиці № 1, включаючи запасні частини та витратні матеріали. Вартість запасних частин та витратних матеріалів входить у вартість послуг. 

Таблиця 1

	№

з/п
	Марка автобуса
	К-сть

автобусів
	Рік

випуску
	Об’єм двигуна, см
	Тип палива

	1.
	Автобус Hyundai H-350
	1
	2017
	2,5
	Дизпаливо


Вимоги до станції технічного обслуговування Учасника:

1. Мають власні або орендовані засоби технічного обслуговування і ремонту, що відповідають встановленим законодавством вимогам, а саме:

- авто підйомники;

- обладнання для перевірки амортизаторів та гальмівних зусиль;

- обладнання для заправки авто кондиціонерів;

- обладнання для комп'ютерної  діагностики;

- обладнання для шино монтажу, балансування,  прокатки дисків;

- обладнання для розвал-сходження;

- обладнання для регулювання світла фар;

2. Роботи з технічного обслуговування і поточного ремонту здійснює персонал необхідного рівня професійної кваліфікації відповідно до видів цих робіт.

3. Станція технічного обслуговування повинна бути розташована у радіусі 150 (Сто п’ятдесят ) км від Замовника по дорогам загального призначення. 
4. Запасні частини та витратні матеріали, які Учасник-переможець замінює чи використовує на автомобілях Замовника при наданні послуг з поточного ремонту автомобілів повинні бути новими та оригінальними.
5. Учасник зобов’язаний забезпечити:

· відповідальне зберігання автомобілів, а також відповідальне зберігання та використання за призначенням прийнятих від Замовника складових автомобілів, запчастин та витратних матеріалів, необхідних для виконання ремонту автомобілів. Відповідальне зберігання - комплекс організаційних і технічних заходів, які гарантують зберігання транспортного засобу у відповідності до вимог експлуатаційної документації на транспортний засіб, протягом часу проведення поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів;

· повернення Замовнику переданих ним складових частини автомобілів, запасних частин та витратних матеріалів в разі їх невикористання;

· безпеку Замовника під час його перебування на СТО;

· у разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття автомобілів Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків.

Технічний стан автомобілів після надання Учасником - переможцем торгів послуг з ремонту повинен відповідати вимогам нормативних документів зазначених у п. 2 “Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту”, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 № 102 та інструкцій заводів-виробників автомобілів.
Орієнтовний перелік: Послуга з поточного ремонту і технічного обслуговування автобуса Hyundai H – 350, державний номер ВЕ 8814 СЕ.
1. Огляд агрегатів автомобіля;

· Перевірити наявність (відсутність) сторонніх стуків та шумів двигуна, зчеплення, коробки передач та валів приводу передніх та задніх коліс, чіткість переміни передач;  

· Перевірити наявність (відсутність) підтікання олив та інших технічних рідин; 

· Перевірити цілісність пильників шліцевих з’єднань;

· При необхідності провести ремонт, відрегулювати, почистити чи замінити;

·  Перевірити наявність (відсутність) сторонніх стуків та шумів карданного валу.

2. Огляд моторного відсіку:

· Перевірити стан гальм, трубок та шлангів системи гальм; системи зчеплення.; гідравлічного підсилювача керма;

· Перевірити рівень охолоджуючої, гальмівної та рідини гідравлічного підсилювача керма; рідини бачка омивача, стан з’єднань електропроводки;

· При необхідності рідини долити, почистити чи замінити; 

3. Огляд кермового механізму:

· Перевірити люфт кермового колеса, а також роботу механізму переміщення та фіксації кермової колонки;
· Перевірити наявність (відсутність) люфта в наконечниках та тягах, цілісність пильників;
· При необхідності провести ремонт, відрегулювати, почистити чи замінити.
4. Огляд педалі зчеплення:

· Провести контроль робочого ходу, положення педалі, вільного ходу;

· При необхідності провести ремонт, відрегулювати.

5. Огляд системи випуску відпрацьованих газів:

· Провести контроль з’єднань під автомобілем;

· При необхідності провести ремонт, відрегулювати, почистити чи замінити прокладки;

6. Огляд системи вентиляції картера

· Перевірити роботу клапана системи вентиляції картера;

· При необхідності відрегулювати, почистити чи замінити.

7. Діагностика наявності кодів несправностей електронних блоків управлінь діагностичним приладом (GDS, G-Scan, GDSM):
· Перевірити показання обертів холостого ходу, напруги бортової мережі, кисневого датчика, час відкриття форсунки, кут випередження запалювання, сенсора витрати повітря (МАР) та інших важливих систем управління та комфорту автомобіля;
· При необхідності відрегулювати.
8. Огляд та ремонт  елементів підвіски, ходової частини, системи гальм:

· Перевірити наявність (відсутність) люфтів, оглянути стан елементів передньої та задньої підвісок;  гумометалевих шарнірів, втулок, сайлент-блоків та подушок. При необхідності замінити – оригінали;
· Перевірити наявність (відсутність) люфтів, оглянути стан шарових опор передньої підвіски. При необхідності замінити – 1(один) комплект, оригінали;
· Перевірити стан шарнірів кермових тяг та пильників, захисних чохлів кермового механізму, приводу коліс, шарових пальців. При необхідності замінити – оригінали;
·  Перевірити стан захисних чохлів направляючих пальців гальмівних механізмів;
· Перевірити стан амортизаторів та покришок, колісних болтів та гайок;
· Перевірити стан гальмівних дисків. При необхідності замінити – оригінали;
· Перевірити стан стоянкового гальма. При необхідності відрегулювати;
· Заміна гальмівних колодок: передніх та задніх – 2(два) комплекта, оригінали.

· Заміна шпильок з гайками переднього та заднього коліс – 12 шт;

· Заміна передніх стійок (амортизаторів), опорних підшипників з подушками – 2(два) комплекта, оригінали;
· Заміна передніх стійок стабілізатора з втулками – 2(два) комплекта, оригінали;
· Заміна задніх амортизаторів – 2(два) шт, оригінали;
· Заміна відбійників задніх ресор – 2(два) шт;

· Регулювання розвал-сходження – 1(один) комплект;

9. Заміна технічних рідин, олив, мастил, фільтрів, тощо:

· Олива моторна;

· Фільтр очищення моторної оливи;

· Фільтруючий елемент паливного фільтра;

· Повітряний фільтр;

· Фільтр салону;

· Олива коробки передач;

· Олива заднього мосту;

· Злити відстій з паливного баку.
Зазначений перелік являється орієнтовним і може бути зміненим в залежності від результатів проведення діагностики.
